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Uberschreitung der kritischen Eintragsgrenzen (Critical Loads) fiir Stickstoff

Die iberméssige Deposition von reaktiven Stickstoffverbindungen (NO, NO, HNO, NH, NH) fiihrt zur Eutrophierung (Uberdiingung) von sensitiven Okosystemen, tragt zur
Bodenversauerung bei und kann zu einer erhdhten Nitratauswaschung und einer damit einhergehenden Auswaschung von Néhrstoffen im Boden fihren. Zusétzlich wird in den Boden die
Produktion von Lachgas erhéht. Methoden zur Bestimmung kritischer Eintragsgrenzen (Critical Loads) fur Stickstoff werden im Rahmen der UNECE Konvention uber weitrdumige
grenziiberschreitende Luftverunreinigung entwickelt und angewendet. Die Karte zeigt die Uberschreitung der Critical Loads fiir Stickstoff fiir sensitive Okosysteme fiir das Bezugsjahr 2020
im 1km-Raster. Critical Loads gelten nur auf Flachen mit sensitiven Okosystemen. Fir die Karte wurden Inventare folgender sensitiver Okosysteme verwendet: i) Hoch- und Flachmoore aus
den Bundesinventaren der Hochmoore und der Flachmoore; ii) Trockenwiesen des Bundesinventars der Trockenwiesen und -weiden; iii) Flachen von 21 schutzwirdigen Vegetationstypen
aus dem Atlas schutzwirdiger Vegetationstypen der Schweiz (Hegg et al. 1993); iv) Flachen mit montanen Heuwiesen, die Teil des Biodiversitatsmonitoring Schweiz sind (122 Flachen); v)
Nahrstoffarme alpine Seen in der sudlichen Schweiz (100 Seen); vi) Waldflachen des Landesforstinventar (10331 Flachen) und 301 Waldflachen, die fir dynamische Modellierungen
verwendet werden. Sensitive Okosysteme, die nicht in diesen Datensatzen erfasst sind, sind nicht beriicksichtigt. Detaillierte Angaben zu den verwendeten Critical Loads sowie der
Modellierung der Uberschreitungen sind beschrieben im Bericht Critical Loads of Nitrogen and their Exceedances (nur auf Englisch erhéltlich). Lokal kann die Critical Loads Uberschreitung
von den modellierten Daten abweichen. Einzelne Pixel sind nicht fiir die Bewertung von Einzelstandorten heranzuziehen.
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