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L\95 ' E=2689269.600 N=1294377.710 Huwe = 705.053 LK
§ Genauigkeit (10) Lage = 0.005 [m] Hohe = 0.003 [m] Nr 1011 816 O
- Zuverlassigkeit erfullt Lage =Ja Hohe = Ja NBIldent CH0300001011
§ TSP1
} CHENyx06

dH OK Kappe= +0.016m

1:2'000

Kennzeichnung
Kappenbolzen, Schacht, in
Betonsockel

25 cm unter ZR-Schacht
@ 50 cm mit Gussdeckel

begehbar
Ausweichstelle g _20
0.5
deutscher TP
10 cm Zrl;t:f;)rden 29
GNSS Sichtbarkeit gut
Nachfuhrung
2004 H
16.10.2008 VinO,S
04.04.2013 VinO,S
30.04.2019 VinO
Bemerkung
Anschluss an LFP: 1011.605, 1011.726, 1011.802
1012.003, 1012.016, 1032.002
Anschluss an HFP: Kant. Nivellement SH 2004

Kt Bezirk Gemeinde
Baden-Wirttemberg Freiburg Tengen

Parz. Anm.im GB

Erstellung 20.08.2003
Identitat

LV95-Verdichtung
Wiechs

Bundesamt fiir Landestopografie swisstopo




