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E = 2 615 742.100 N = 1 258 548.990 H      = 759.650LN02

Genauigkeit (1σ) Lage = 0.005 [m] Höhe = 0.100 [m]

Zuverlässigkeit erfüllt Lage = Ja Höhe = Ja

LK                         1067
Nr        1067 641 0
NBIdent                  CH0300001067

TSP1
CHENyx06

Kennzeichnung
Kappenbolzen, in Fels 3 Flacheisen
für Stativbefestigung

Exz: 3 Exzenterbolzen

begehbar

GNSS Sichtbarkeit gut

Erstellung 25.10.1995

Nachführung
1998 VinO
1999 H

08.09.2003 VinO
2004 H

10.05.2007 VinO,S
29.05.2012 VinO,S
13.04.2018 VinO,S

Bemerkung
Punkt mit Absturzgefahr, Verwendung von PSAgA erwägen

Anschluss an LFP: Identisch mit LFP1 1067.641 BPSE von
1970 (Gempenfluh BPSE 3. Ordnung)
Anschluss an HFP: nein

Kt Bezirk Gemeinde Parz. Anm. im GB
SO Dorneck Gempen 2056

Identität Identisch in Lage, H-0.011 m mit LFP1 1067.641 BPSE von
1970 (Gempenfluh BPSE 3. Ordnung)

LV95-Verdichtung

Gempenfluh
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Bolzen A  +0.142 m
Bolzen B  -0.628 m
Bolzen C  -0.386 m

exz. Vers.
10675478 303.322 gc
10886277 127.838 gc
Bolzen A 45.533 gc
Bolzen B 233.189 gc
Bolzen C 347.633 gc

Bolzen A 0.142 m
Bolzen B -0.628 m
Bolzen C -0.386 m

dH OK Kappe= + 0.016 m


