
LV95

LV
95

E = 2 660 120.430 N = 1 255 148.750 H      = 395.477LN02

Genauigkeit (1σ) Lage = 0.005 [m] Höhe = 0.003 [m]

Zuverlässigkeit erfüllt Lage = Ja Höhe = Ja

LK                         1070
Nr        1070 261 0
NBIdent                  CH0300001070

TSP1
CHENyx06

Kennzeichnung
Kappenbolzen, Schacht, in
Betonsockel 16 cm unter ZR-Schacht
Ø 50 cm mit Gussdeckel

begehbar

GNSS Sichtbarkeit gut

Erstellung 01.01.1997

Nachführung
02.04.1997

1998 VinO
1999 H

13.03.2003 VinO
2004 H

16.05.2007 VinO,S
25.06.2012 VinO,S
17.04.2018 VinO
28.09.2020 VinO,S

Bemerkung
Anschluss an LFP: GR Gebenstorf-Windisch

Identisch mit HFP1 AG 638

Kt Bezirk Gemeinde Parz. Anm. im GB
AG Brugg Lupfig 555
AG Brugg Lupfig 988

Identität
LV95-Verdichtung

Birrfeld

Bundesamt für Landestopografie swisstopo
CH-3084 Wabern
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Keine Anmeldung beim Flugplatz nötig.

dH OK Kappe= + 0.016 m


