
LV95

LV
95

E = 2 643 667.230 N = 1 250 409.280 H      = LN02 500.140
Genauigkeit (1σ) Lage = 0.005 [m] Höhe = 0.100 [m]

Zuverlässigkeit erfüllt Lage = Ja Höhe = Ja

LK                         1089
Nr        1089 323 0
NBIdent                  CH0300001089

TSP1
CHENyx06

KennzeichnungdH OK Kappe= +0.016m
Kappenbolzen, Schacht, in kleinem
Betonsockel
22 cm unter Betonschacht
Ø 40 cm mit Gussdeckel
Schacht 5 cm unter Boden

begehbar

GNSS Sichtbarkeit gut

Nachführung
1996 K
1998 VinO
1999 H

18.05.2000 VinO
13.03.2003 VinO

2004 H
10.08.2007 VinO,S
26.06.2012 VinO,S
11.04.2018 VinO

Bemerkung
Anschluss an LFP: 1089.323.0, 1089.315.1, 1089.317.1
Anschluss an HFP: nein

Kt Bezirk Gemeinde Parz. Anm. im GB
AG Aarau Erlinsbach (AG) 414
AG Aarau Erlinsbach (AG) 2921

Erstellung 10.08.1994

Identität
LV95-Verdichtung

Erlinsbach
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